
PRODUCT DATASHEET
Cod. LA55Y

GOCCIA COLOR

* Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli
impieghi decorativi e nei festoni.

* Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore.

* Involucro in policarbonato.

Caratteristiche Articolo

107 mmLunghezza

55 mmDiametro

200°Apertura Fascio

GialloTonalità della luce

0,053 ACorrente di lampada

E27Attacco

6 WPotenza nominale

200-240 VTensione di lampada

LA55YCodice Articolo

Prestazioni

20000 hDurata di vita

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE *
Compatibilità Elettromagnetica 2009/125/CE *
Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE *
RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno
2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 *

anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 *
anno 201 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR

62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013)
EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013

244/2009 * Progettazione Eco Compatibile
2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 *
Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE *

Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 *
Progettazione Eco Compatibile

Norme e Direttive di riferimento

-25°C / +35°CT(°C) ambiente di utilizzo

<0,2sTempo di innesco

Piena Luce IstantaneaTempo di riscaldamento fino al 60%
del rendimento completo

0,51Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

SIImpiego in apparecchi aperti

360°Posiz di funzionamento

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Informazioni Spedizione

8011905788841Barcode Master

10 pzImballo

8011905843564Barcode Articolo

58 x 110 x 58
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility
deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the
right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Pag.2/2 DATA: 27/02/2016 www.duralamp.it


