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COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA

DEFANGATORE SOTTOCALDAIA MAGNETICO ORIENTABILE

R146C
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Manutenzione

Pulizia del defangatore

Durante il funzionamento dell’impianto, le impurità si depositano sulla 

super!cie del pozzetto contenente il magnete e sul fondo del defangatore. 

La pulizia del defangatore può essere e$ettuata senza doverlo smontare e 

spegnere l’impianto; tuttavia per un’azione più e&cace è ideale eseguire 

queste operazioni in assenza di /usso all’interno del defangatore.

Per pulire il defangatore e rimuovere le impurità procedere come segue:

1) Chiudere la valvola di intercettazione a sfera.

2) Rimuovere il magnete dal proprio pozzetto, svitandolo in senso antiorario 

con una chiave a brugola da 5 mm. Le impurità che si erano accumulate sulla 

super!cie del pozzetto si depositeranno nella parte inferiore del defangatore.

5 mm

3) Dopo aver atteso qualche minuto, prendere il tappo del rubinetto di scarico 

e posizionarlo sul fondo del rubinetto stesso, quindi ruotarlo in senso antiorario 

per aprire il rubinetto e scaricare le impurità presenti nel defangatore.

4) Una volta che le impurità sono fuoriuscite, chiudere il rubinetto di scarico e 

inserire il magnete nel proprio pozzetto, avvitandolo in senso antiorario.

Il defangatore riprenderà il normale funzionamento.

Rimozione del !ltro

E’ possibile rimuovere il !ltro per una migliore pulizia, procedendo nel 

seguente modo:

1) Spegnere l’impianto e intercettare il /uido con delle valvole a sfera, a monte 

e a valle del defangatore, per evitare che circoli acqua all’interno dello stesso.

2) Svitare in senso antiorario la base del defangatore.

3) Rimuovere il !ltro dal defangatore e procedere alla sua pulizia.

4) Reinserire il !ltro ed avvitare nuovamente la base del defangatore.
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R146CX004 126,5 73 64 26 141 39,5 3/4”M 3/4”F 75


