
Misurazioni / Design:

- 

Nome del modello:

AP125

Numero PA:

- 

No. dei gruppi assemblati:

- 

Cassetta esterna Geberit AP125, risciacquo STOP

Anno di produzione 1976-1987

Valido per articoli

125.000.11.1

Pos. Articolo No. Descrizione Commento 

1 215.275.11.1  Coperchio con tasto di comando  Lu 45 x La 16,7 cm   

1.1 294.821.00.1  Molletta per il fissaggio del coperchio    

1.2 215.362.00.1  Tasto di comando    

2 816.889.16.1  Leva    

3 816.803.11.1  Tappo laterale    

4 240.113.00.1  Campana telescopica completa    

4.1 241.167.00.1  Kit staffe per campana    

4.2 816.418.00.1  Guarnizione campana d 63xdi31.5x3    

5 215.026.11.1  Bacinella completa    
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6 294.825.00.1  Kit di fissaggio    

7 240.711.00.1  Adattatore eccentrico    

8 240.017.00.1  Kit per montaggio posteriore    

9 240.718.00.1  Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380) con allacciamento a 5 
posizioni  

  

9 240.783.00.1  Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)    

9   Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 380, allacciamento idrico laterale  ulteriori pezzi di 
ricambio  

11 215.277.11.1  Coperchio completo versione da avvitare    

11.1 215.362.00.1  Tasto di comando    
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