
QUICKTRONIC FIT 5/8

Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile

Tipo Famiglia di lampade Corrente
nominale

Potenza dissipata Flusso luminoso a  35 °C Numero di
punti luce

Flusso
luminoso a
25 °C

QT-FIT 5/8 1X18…39 HO 24 W 0.13 A 28.00 W 1750 lm 1

HO 24 W CONSTANT 0.13 A 28.00 W 1900 lm 1

HO 39 W 0.19 A 42.00 W 3100 lm 1

HO 39 W CONSTANT 0.19 A 42.00 W 3400 lm 1

L 16 W ES 0.08 A 18.00 W 1100 lm 1

L 18 W 0.10 A 21.00 W 1350 lm 1

L 18 W XT 0.10 A 21.00 W 1350 lm 1

L 18 W XXT 0.10 A 21.00 W 1350 lm 1

L 30 W 0.15 A 33.00 W 1 2350 lm

L 36 W 0.16 A 37.00 W 3200 lm 1

L 36 W XT 0.16 A 16.00 W 3200 lm 1

L 36 W XXT 0.16 A 37.00 W 3200 lm 1

Tipo Famiglia di lampade Corrente
nominale

Potenza dissipata Flusso luminoso a  35 °C Numero di
punti luce

QT-FIT 5/8 1X54…58 HO 50 W ES 0.25 A 59.00 W 4450 lm 1

Combinazioni lampada-alimentatore (Sistema)

__
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Tipo Famiglia di lampade Corrente
nominale

Potenza dissipata Flusso luminoso a  35 °C Numero di
punti luce

HO 54 W 0.25 A 59.00 W 4450 lm 1

HO 54 W CONSTANT 0.25 A 59.00 W 4450 lm 1

HO 54 W XT 0.25 A 59.00 W 4450 lm 1

L 58 W 0.24 A 54.00 W 5000 lm 1

L 58 W XT 0.24 A 54.00 W 5000 lm 1

L 58 W XXT 0.24 A 54.00 W 5000 lm 1

Tipo Famiglia di lampade Corrente
nominale

Potenza dissipata Flusso luminoso a  35 °C Numero di
punti luce

Flusso
luminoso a
25 °C

QT-FIT 5/8 2X18…39 HO 24 W 0.24 A 53.00 W 1750 lm 2

HO 24 W CONSTANT 0.24 A 53.00 W 1900 lm 2

HO 39 W 0.36 A 80.00 W 3100 lm 2

HO 39 W CONSTANT 0.36 A 80.00 W 3400 lm 2

L 16 W ES 0.15 A 33.00 W 1100 lm 2

L 18 W 0.17 A 39.00 W 1350 lm 2

L 18 W XT 0.17 A 39.00 W 1350 lm 2

L 18 W XXT 0.17 A 39.00 W 1350 lm 2

L 30 W 0.27 A 63.00 W 2 2350 lm

L 36 W 0.31 A 70.00 W 3200 lm 2

L 36 W XT 0.31 A 70.00 W 3200 lm 2

Combinazioni lampada-alimentatore (Sistema)

__
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Tipo Famiglia di lampade Corrente
nominale

Potenza dissipata Flusso luminoso a  35 °C Numero di
punti luce

Flusso
luminoso a
25 °C

L 36 W XXT 0.31 A 70.00 W 3200 lm 2

Tipo Famiglia di lampade Corrente
nominale

Potenza dissipata Flusso luminoso a  35 °C Numero di
punti luce

QT-FIT 5/8 2X54…58 HO 50 W ES 0.49 A 116.00 W 4450 lm 2

HO 54 W 0.49 A 116.00 W 4450 lm 2

HO 54 W CONSTANT 0.49 A 116.00 W 4450 lm 2

HO 54 W XT 0.49 A 116.00 W 4450 lm 2

L 58 W 0.48 A 107.00 W 5000 lm 2

L 58 W XT 0.48 A 107.00 W 5000 lm 2

L 58 W XXT 0.48 A 107.00 W 5000 lm 2

Combinazioni lampada-alimentatore (Sistema)

__
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