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L ’a r ia  pu l i ta ,  p roven ien te
dall’esterno, viene riscaldata da
quella viziata in uscita tramite una
particolare tubazione che andrà
inserita all’interno di un semplice
foro a parete diametro mm. 100,
r e n d e n d o  V - E C O 1 0 0
particolarmente idoneo per la
sostituzione degli aspiratori
tradizionali. Può essere installato
su tutti i muri utilizzando un foro già
esistente senza lavori aggiuntivi di
muratura o imbiancatura.

V-ECO100 è un ventilatore con recuperatore di calore a doppio flusso simultaneo idoneo per applicazioni
domestiche mono-ambiente.
V-ECO100 permette di ricambiare l’aria nei locali trattati senza sprecare calore mantenendo così un
elevato comfort termico all’interno del locale.

ARIA ESTERNA
FREDDA

(2°C)

ARIA ESTERNA
RISCALDATA

(17°C)

ARIA INTERNA
VIZIATA E UMIDA

(20°C)

VENTILATORE CON RECUPERATORE
DI CALORE DOPPIO FLUSSO

78%
RECUPERO DI

CALORECONTRIBUISCE AL
RAGGIUNGIMENTO

DELLA CLASSE
ENERGETICA

V-ECO100

Isolamento CLASSE II

Aria sempre
pulita in casa

Niente più
muffe sui

muri

Facile
installazione

Silenzioso
(solo 20 dBA)

Minimo
ingombro
esterno

Elevato
recupero

energetico
(78%)

Minimo
consumo
elettrico
(3 Watt)

VENTILATORE CON RECUPERATORE DI CALORE


