
BIO-EPURATION 
DES RESERVOIRS 
D’EAUX NOIRES 
« HOLDING TANKS »

BIO ZYM se présente sous forme de doses bacté-
rio-enzymatiques hydro-solubles assurant une bio-
épuration continue des déchets organiques.

BIO ZYM assure un équilibre biologique favorable 
au bon fonctionnement des systèmes d’évacuation.

BIO ZYM a une triple activité :
- Liquéfie rapidement les déchets organiques (corps 
gras, dérivés de films cellulose, amidons et autres 
glucides, matières protéiques)
- Evite l’engorgement des canalisations
- Empêche l’émanation des mauvaises odeurs dues 
à la fermentation des déchets.

BIO ZYM est non caustique et 
biodégradable.

MODE D’EMPLOI :  
1) Dissoudre les doses dans un seau d’eau tiède.
2) Attendre 10 à 15 minutes que les extraits enzy-
matiques se réactivent.
3) Verser le contenu dans la zone à traiter.

Réservoirs sanitaires :
Traitement de départ : 3 doses pour une cuve de 
100 à 150 litres.
Ensuite, entretenir en ajoutant 1 dose par semaine 
dans la cuvette des WC.

Canalisations :
Verser 2 doses tous les 15 jours.
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Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier

Réf. 926M - Pot 6 doses 30grs
Réf. 926M.K - pot 50 doses 30 grs

DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact de projec-
tion dans les yeux, rincer abondamment à l’eau douce au moins 15 minutes.  Si 
l’irritation persiste, consulter un médecin. Toujours effectuer au préalable, un 
essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de 
contact appropriés. 

BIO-ZYM


