
RENOVATEUR 
PUISSANT
SPECIAL ARGENTERIE

A.G.9 est destiné au nettoyage de l’argenterie et 
des alliages à haute teneur en argent. 

A.G.9 se présente sous forme d’un liquide incolore 
dont les composants assurent un dégraissage et 
une désoxydation qui avivent la surface des métaux 
ternis. 

A.G.9 contient un inhibiteur de corrosion évitant 
une perte de poids du métal traité. 

A.G.9 est facilement rinçable. 

A.G.9 est un produit dit «alimentaire». 

Conseils d’utilisation : 
A.G.9 s’utilise en bain par immersion. 
Le temps et la concentration varient en fonction de 
l’épaisseur du dépôt d’oxyde. 
En général, une immersion de 5 mn dans un bain 
constitué d’un volume de produit pour un volume 
d’eau est suffisant.
Dans le cas d’argenterie à dépôts très incrustés, 
pratiquer une immersion pendant 2 mn dans un 
bain pur. Après traitement, rincer abondament à 
l’eau claire.
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Réf. 962M.05 - Flacon 500ml
Réf. 962M - Flacon 1 litre

Réf. 962M.5 - Bidon 5 litres
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de portée des enfants.  Nocif: peut provoquer une 
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’exposition répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le 
contact avec la peau. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédia-
tement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Toujours effectuer 
au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité 
et le temps de contact appropriés

A.G.9


