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QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE p E27

FINITURA DEL DIFFUSORE
&

BC/CM BC/ST

FINITURA MONTATURA

Vetreria Vistosi Srl - Via G. Galilei, 9-9/A-11 - 31021 Mogliano V.to - Treviso - Italy - Tel. +39 041 5903480 -

ELETTRIFICAZIONI

» E27 @~ 3x77w 230V/50HZ E27

1
Dettaglio metallico finitura cromo per
fissaggio vetro.

2

3 portalampade metallici T° 250 con
attacco tipo E27 e snodo per orientamento
e fissaggio alla montatura

3

Diffusore luce in vetro cristallo specchiato
soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro
senza piombo di spessore medio 4 mm.

4

Tige centrale montatura in finitura cromo.

5
Base lampada composta da zavorra e
coperchio metallico in finitura cromo.

6

Varialuce trasparente con cavo elettrico
tripolare in silicone trasparente, conduttori
sez. 3x0,75. T° 180.

7
Spina bipolare tipo maschio normalizzata
trasparente T° 250.
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ALTERNATIVE:
« 3x18w 230V/50HZ
LED | - 3x10w 230V/50HZ
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disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)

istruzioni montaggio (file PDF)

Fax +39 041 5900992 - www.vistosi.it - vistosi@vistosi.it




