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Art.   PN-PF 13 SET ACx1  (cod. 08410) 

Set di accessori adatto per completare 

uno spezzone di tubo luminoso 

tradizionale A1(e A2, ma solo a luce 

!ssa) che include:

- 1 cavo di alimentazione completo di  

 connettore di alimentazione e  

 guaina termoretraente (art.10246)

- 1 connettore prolunga soft completo  

 di guaina termoretraente  

 (art.10253)

- 1 tappo completo di guaina  

 termoretraente (art.10284)

* Attenzione: SET ACCESSORI 

compatibile solo con tubo 

luminoso ad incandescenza.

Art.   PN-PF 13 CON-2SOFT  

Connettore prolunga (per prolungamen-

to tubo-tubo) adatto a tubo luminoso 

tradizionale e l.e.d.,  A1 e A2.

Pronto per l’uso, include 1 guaina  

termoretraente (art.15951)  

Art.   PN-PF 13 TAPPO

Tappo di chiusura per la 

parte terminale del tubo 

luminoso, adatto a tubo 

luminoso tradizionale e 

l.e.d., A1 e A2. Pronto per 

l’uso, include 1 guaina 

termoretraente (art.15951)

Art.   PN-PF 13 CLIP S  

Clip in plastica 

trasparente adatta 

a tubo luminoso 

tradizionale e l.e.d.,

A1 e A2.

Art.   PN-PF 13 CON-3T

Connettore rigido a T adatto per tubo 

luminoso tradizionalee l.e.d., A1 (e A2 ma 

solo a luce !ssa). 

Pronto per la connessione, include 3 con-

nettori di alimentazione (art.03538) 

e 3 guaine termoretraenti (art.15951)

Art.   PN-PF 13 CON-4X

Connettore rigido a croce (X) adatto per 

tubo luminoso tradizionale l.e.d., A1 (e A2 

ma solo a luce !ssa). 

Pronto per l’uso, include 4 connettori di 

alimentazione (art.03538) e 4 guaine 

termoretraenti (art.15951)

Art.   PN-PF 13 COLLA S (cod. 10260)

Flaconcino di colla per l’isolamento delle connessioni, 

adatta ad ogni tipo di  tubo luminoso.

Art.   PN-PF 13 CON-PR S (cod. 01220)

Connettore prolunga (per prolungamento tubo-tubo) adatto a tubo luminoso 

tradizionale e l.e.d.,  A1 e A2. Sfuso, non include la guaina termoretraente.

Art.   PN-PF 13 GU S (cod. 15951)

Guaina termoretraente (per isolamento delle connessioni) 

adatta ad ogni tipo di tubo luminoso.

Art.   PN-PF 13 CON-AL S

Connettore di alimentazione 

(per connessione con cavi di alimenta-

zione o connettori rigidi) adatto a tubo 

luminoso tradizionale e l.e.d.,  A1 e A2. 

Sfuso, non include 

la guaina termoretraente.
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